
  AK-RC -    
   

     
   

  керування  AK-
RC      

    
    

    

Особливості:
•    

   
   

.
•     

  .
•    

   
    

    
 

•   
   

• Вбудований м о-  захист
електричного кола.

•     е
    

•    Danfoss ADAP-KOOL 
 Modbus   

•   Modbus 

  сторонніх пристроїв.
•     

 ProsaLink,  IoT  
.

Технічний 
опис

 Optyma
 AK-RC 204B, 205C, 305W-SD
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Таблиця 1: Огляд портфоліо
Технічні характеристики AK-RC 204B AK-RC 205C AK-RC 305W-SD

Код продукту 080Z5001 080Z5002 080Z5003

 230  АС I 230 В АС I 230 В АС I

  290x141x84, 4 290x141x84,4 290x141x84,4

Клас захисту IP65 IP65 IP65

  (16A)

1 SPDT 16A 1 SPDT 16A

2 SPDT 20A 2 SPDT 20A 2 SPDT 20A

 

2 SPST 16A 2 SPST 16A 2 SPST 16A

 2 NTC 2 NTC 2 NTC

 1 1 1

 . . .

 . . .

  .

Modbus . . .

  PR-SC4   PR-SC4   PR-SC4

Огляд портфоліо
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Optyma Control     :
•
• Підігрів піддону
•  
• Підігрівачі відтавання  2 )
•  
•   
•      
•     )
•     
•  
• Темпераутура
• Відкриття дверей

Зображення 1: Автономна система

Зображення 2: Розподілена система

AK-RC 305W,        підігрівачів   
         
   :

• ої   
• ого  
• их       

    відтавання:
• ення их перепадів
•     

 температури
• ення  
• ення у  

Функції
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Підігрівач піддону

Підігрівач відтавання

ний клапан

  

Електромагнітний клапан конденсатора для гарячого газу

  

1

AUX.
  1

2

AUX.
  2

    

  

  

• ість  ість тажу
•  
•   2 и NTC 10K

    :
1. Підключить всі необхідні кабелі до контролера
2.  
3.     е застосування    2: Застосування InI
4.    

       астосування. Таблиця 2: 

Застосування InI

Тип установки
InI(1)

Регулювання холоду Відкачування Відтавання Випарні вентилятори

0            

1 ний клапан . .

2 Електромагнітний клапан + . .

3 Електромагнітний клапан + . .

4 Електромагнітний клапан . .

5 Електромагнітний клапан + . .

6 Електромагнітний клапан + . .

7 Електромагнітний клапан + .  .

8 Електромагнітний клапан + .  .

9(2) Електромагнітний клапан + .  .

10(2) Електромагнітний клапан + .  .

11(2) Електромагнітний клапан . .

12(2) Електромагнітний клапан + . .

13(2) Електромагнітний клапан + . .

(1)   
(2) Відсутнє  305W-SD.

Схеми підключення

Застосування



AK-RC 204B, 205C, 305W-SD

© Danfoss |   | 2024.11 AI452128353239uk-UA0101 5

AK-RC 204B

Зображення 3: InI = 1, 4, 11

Зображення 4: InI = 2, 3, 5, 6, 12, 13

D
an

fo
ss

 
80

G
85

06
D
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G
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05
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Зображення 5: InI = 7, 8

Зображення 6: InI = 9, 10

D
an

fo
ss
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G
85

08
D

an
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ss
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G

85
07
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AK-RC 205C

Зображення 7: InI = 1, 4, 11

Зображення 8: InI = 2, 3, 5, 6, 12, 13

D
an

fo
ss

 
80

G
85

09
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Зображення 9: InI = 7, 8

Зображення 10: InI = 9, 10

D
an

fo
ss

 
80

G
85

11
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AK-RC 305W

Зображення 11: InI 

= 1, 4

Зображення 12: InI = 2, 3, 5, 6
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Зображення 13: InI = 7, 8

Зображення 14: InI = 2, 5, 7, 8

Віддалене підключення за допомогою хмарного сервісу Danfoss Cloud Service
 Danfoss         Danfoss IoT Cloud,  

          
             

           HACCP 
 

PR-SC4 -            
        "ProsaLink".

D
an

fo
ss

 
80

G
85

16



AK-RC 204B, 205C, 305W-SD

© Danfoss |   | 2024.11 AI452128353239uk-UA0101 11

Зображення 15: Хмарний сервіс Danfoss

    SC4  AK-RC   Modbus RS485   plug & play  
 2    

Зображення 16:

Зображення 17:

Зображення  18:

100 - 240 V 0.25 A

50/60 Гц

N/L2
L1

AK-RC 205C

N 230  +10%
L

50/60 

AK-RC 204B

N
L 230  +10% 

50/60 

D
an

fo
ss

 
30

-3
70

D
an

fo
ss

 
30

-4
00

D
an

fo
ss

 
30

-3
99



AK-RC 204B, 205C, 305W-SD

© Danfoss |   | 2024.11 AI452128353239uk-UA0101 12

Зображення 19:

  Modbus     Optyma AK-RC 251, 204B, 205C, 305W  
 Prosa.

Зображення  20:

Зображення  21:

 "b20" "Modbus Address" = 1

 "b21"   = 1 (19200 швидкість)

AK-RC 251/305W

N
L 100 - 240 

50/60 

RS485 NTC DIG. IN

B-
Modbus

A+ + - GND

GND AK-RC

D
an

fo
ss

 
30

-3
98

D
an

fo
ss

 
30

-4
01

Tr
+

 

Tr
- 

G
n

d
 

S1 G
n

d
 

S2
 

D
1

G
n

d

D
2

/S
3

S1 S2
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Технічні характеристики

Таблиця 3: Технічні дані
Особливості Технічні характеристики

AK-RC 204B 230  ± 10%, 50  ± 5%

AK-RC 205C 230  ± 10%, 50  ± 5%

AK-RC 305W 100 - 240  50/60 

     6.3 

  15 A

EN60730-1: 15 (15) A 250 ~ SSV / DEFROST - SPDT - 20 A

NC EN60730-1: 15 (13) A 250 ~

 FAN - SPST - 16 A EN60730-1: 12 (9) A 250 V~

 COOL - SPST - 16 A EN60730-1: 12 (9) A 250 V~

EN60730-1: 15 (15) A 250 ~ AUX 1 - SPDT - 20 A

NC EN60730-1: 15 (13) A 250 ~

EN60730-1: 12 (9) A 250 V~ AUX 2 - SPDT - 16 A

NC EN60730-1: 10 (8) A 250 V~

  EN60730-1: 100 000 

   -50,0  99,9 °C

    0.1 °C

 ±1 °C

а точність  NTC  25 °C ±0.4 °C

AK-RC 204B  -10  50 °C

AK-RC 205C  -10  45 °C

   

AK-RC 305W  -10  50 °C

     -30  +60 °C

 IP65

 II s/ EN 60730-1

       1.B,   
    логіки    A  

 .

  2   UNE-EN 60730-1.

    ,

  

    .

  75 °C     

     125 °C

    270 

      207  17 

 Фіксовані 

  

Розміри

Зображення 22: AK-RC 204B

Специфікація продукту
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Зображення 23: AK-RC 205C

Зображення 24: AK-RC 305W

Монтаж

Зображення 25: Зображення 26:

1

2

3

7
6

4
 25 
1 

.

D
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Зображення 27: Зображення 28:

x3 + x 3

Ø  3 м

1/8 а

Ø  5  

3/16 .

5 7

B

A

D
an

fo
ss

 
80

G
82

41
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Зображення 29:

9
 9

/1
6

 .

2
4

3
 

2
 1

1
/3

2
 

.

5
9

,5
 

4
 1

1
/1

6
 

.

1
1

9
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0
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Таблиця 4: Номери деталей виробу
Опис Включає в себе Код №.

AK-RC 204B 1 x 1,5   NTC 10K 080Z5001

AK-RC 205C 1 x 3,0   NTC 10K 080Z5002

AK-RC 305W   NTC 2 x 1,5 080Z5003

Таблиця 5: Номери деталей аксесуарів
Опис Кількість Код №.

3,5   NTC 10K 1 084N3210

8,5   NTC 10K 50 084N3208

1,5   NTC 10K 150 084N3200

  1,5  NTC 10K(1) 1 080Z3216

(1)   AK-RC 305W-SD.

Замовлення
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             danfoss.com 
     Danfoss,     

Сертифікати, декларації та дозволи

Таблиця 6: Сертифікати, декларації та дозволи
Ім'я файлу Тип документа Тема документа Орган затвердження

AK-RC 204B /LVD/RoHS CE

AK-RC 205C /LVD/RoHS CE

AK-RC 305W /LVD/RoHS CE

Сертифікати, декларації та дозволи
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Онлайн підтримка

    Danfoss        
           

 

Danfoss Product Store
  Danfoss -           

             
         

       
   store.danfoss.com.

Знайти технічну документацію
          

      описів       
         

     www.danfoss.com/en/service-and-support/documentation.

Danfoss Learning

Danfoss Learning -          
        

            
     

    Danfoss Learning    www.danfoss.com/en/service-
and-support/learning.

Отримайте місцеву інформацію та підтримку
  Danfoss          

           
    -      

   Danfoss  www.danfoss.com/en/choose-region.

https://store.danfoss.com/

